
Baterii de stocare a energiei 
rezidentiale 
5.12kWh,10.24kWh 

SPECIFICATIILE PRODUSULUI
Produs

LFP

51.2V

6000 cicluri(80%DOD, 0.5C, 25°C)

20 ani (25°C)

9 bucati

57.6V

44.8V

CAN/RS485/USB/WiFi/Bluetooth

0~45°C

-10~45°C

Racire pe aer

UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

GF-5.12kWh GF-10.24kWh
SPECIFICATII PRINCIPALE

Putere (A)

Tipul bateriei

Voltaj DC

Cicluri de incarcare

Durata de viata

Nr. maxim baterii in paralel

Incarcare & Descarcare

Incarcare Max (V)

Tensiune de supradescărcare

Curent maxim de încărcare

Varf maxim de încărcare

Curent maxim de descărcare

Varf maxim de descărcare

Specificatii generale

Greutate

Dimensiuni

Comunicatie

Interval de temp. de încărcare

Interval de temp. de descărcare

Metoda de racire

Gradul de protecție al carcasei

Standarde

100Ah

100A

110A(3S)

100A

110A(3S)

47kg

460*100*725mm

IP30

200Ah

150A

200A(3S)

200A

220A(3S)

88kg

620*205*1014mm

IP65




